
ТИП
Двухкомпонентная эмаль на основе эпоксидной смолы.

СОСТАВ
Компонент А: эпоксидная смола, пигменты, наполнители, реологические добавки, функциональные добавки.
Компонент B: отвердитель аминного типа E01.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 
Эпоксидная грунт-эмаль Elcon Epoxy применяется как грунтовочный или промежуточный слой в системе лакокрасочных покры-
тий, а также как самостоятельное покрытие для антикоррозионной защиты наружной поверхности металлических конструкций 
(резервуары, мостовые сооружения, оборудование, изделия машиностроения), эксплуатирующихся в средне- и сильноагрессив-
ной промышленной атмосфере (химическая, газовая, нефтяная, металлургическая отрасли), морском климате, при погружении 
в землю / воду (гидротехнические и портовые сооружения). Термостойкость покрытия: от –60 °С до +125 °С.

ЦВЕТ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. МАРТ 2025. 

Эпоксидная грунт-эмаль 
Elcon Epoxy

ТУ 20.30.22-23-49222195-2024

СВОЙСТВА 
	 • Высокие антикоррозионные свойства
	 • Высокая химическая стойкость 
	 • Стойкость к контакту с морской и пресной водой
	 • Нанесение от –10 °С до +30 °С
	 • Расход на 1 слой (150–200 мкм) 260–350 г / м2

УПАКОВКА
	 • Основа — 20 кг, отвердитель — 2,02 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Наименование показателей Норма  
ТУ 20.30.22-23-49222195-2024

1. �Условная вязкость основы при температуре 20 °С (±0,5 °С), по вискозиметру ВЗ-246  
с диаметром сопла 4 мм, с, не менее 50

2. Массовая доля нелетучих веществ основы, % 75–85

3. Массовая доля нелетучих веществ готового материала, % 80–90

4. �Степень перетира основы, мкм, не более 60

5. Цвет покрытия серый

6. Внешний вид покрытия
После высыхания должна образовываться 

ровная однородная поверхность, 
без посторонних включений

7. �Время высыхания до степени 3, при температуре 20 °С (±2 °С), ч, не более 9

8. Прочность покрытия при ударе по прибору У-1А, см, не менее 40

9. Адгезия покрытия по методу решетчатых надрезов, баллы, не более 1

серая 



Наименование показателей Норма  
ТУ 20.30.22-23-49222195-2024

10. �Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей  
при температуре (20±2) °С, сутки, не менее: 
• вода дистиллированная 
• минеральное масло 
• 3% раствор NaCl 
• 5% раствор НNO3 
• 5% раствор H2SO4 
• 25% раствор NaOH
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УКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Поверхность подложки 
Нанесение материала производится только на подготовленную до степени Sa 2 поверхность. Перед нанесением материала 
поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли и грязи. Степень обеспыливания до класса не более чем 3 по ISO 8502-3.
Разрыв во времени между подготовкой поверхности и нанесением лакокрасочного материала составляет:
	 • 6 часов на открытом воздухе;
	 • 24 часа при работе внутри помещения.
Запрещается окрашивание по влажной поверхности, льду, снегу!
Перед нанесением основу материала и отвердитель необходимо выдержать в теплом помещении не менее 24 часов при тем-
пературе 15–20 °С.

Подготовка материала 
Основа перемешивается в таре завода-изготовителя пневмо- или электромиксером не менее 5 минут до полного исчезновения 
осадка и однородности по всему объему. В основу вливается расчетное количество отвердителя E01 (10,1% от массы основы) и неза-
медлительно перемешивается пневмо- или электромиксером, после чего выдерживается в течение 20 минут.
Жизнеспособность материала с введенным отвердителем при 20 °С — 2 часа.

Условия нанесения
Температура окружающей среды от –10 °С до +30 °С, относительная влажность воздуха не более 80%. 
Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы на 3 °С. 
Запрещается проводить окрашивание по влажной поверхности и при скорости ветра более 10 м / с.

Методы нанесения
	 • пневматический — давление 2–2,5 кгс / см2, диаметр сопла 1,4 –2,2 мм;
	 • безвоздушный — давление 180–230 кгс / см2, диаметр сопла 0,015–0,031 дюйма, угол распыла 30°–60°.
Расстояние от краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно быть 100–250 мм при пневматическом методе нанесения 
и 400–700 мм при безвоздушном.

Толщина покрытия
Материал наносится в 1–2 слоя.
Рекомендуемая толщина однослойного покрытия (по сухому слою) — 150–200 мкм.

РАСХОД
Теоретический расход при нанесении в один слой (150–200 мкм) — 260–350 г / м2, без учета технологических потерь. 
Расход материала зависит от характера окрашиваемой поверхности, от ее конфигурации и пористости, метода нанесения 
покрытия, наличия навыков работы.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ
Покрытие отверждается за счет введения отвердителя. 
Межслойная сушка:
	 • при температуре +20 °С не менее 5 часов; 
	 • при температуре 0 °С не менее 12 часов; 
	 • при температуре –10 °С не менее 24 часов. 
Полное отверждение покрытия при температуре 20 °С — не менее 7 суток.

РАЗБАВИТЕЛЬ
Elcon R, ортоксилол, толуол. Не более 10% от общей массы.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ 
Elcon R, ортоксилол, толуол, Р646, Р-4.

СРОК ГОДНОСТИ 
Компонент А (основа): 12 месяцев.
Компонент B (отвердитель): 12 месяцев.

ХРАНЕНИЕ 
Хранить и перевозить в герметично закрытой таре при температуре от –40 °С до +40 °С. Предохранять от влаги, действия тепла, 
прямых солнечных лучей. Вскрытые упаковки хранить с плотно закрытой крышкой. Хранить в местах, недоступных для детей.



Изготовитель:
ООО «ЭЛКОН» 
429950, Россия, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск, ул. Коммунальная, 11.
Тел./факс: (8352) 74-98-40, 73-04-88, 76-02-57,
8 800 333 51 44 (бесплатно по России)
www.elcon.ru Подробнее

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Средства индивидуальной защиты: очки, резиновые перчатки и респиратор. Окрасочные работы проводить в хорошо прове-
триваемом помещении. После работы лицо и руки вымыть тёплой водой с мылом. При попадании в глаза и на кожу немедленно 
промыть большим количеством воды.

ДОКУМЕНТЫ ПРОДУКТА 
	 • Технические условия
	 • Свидетельство о государственной регистрации
	 • Паспорт безопасности
	 • Паспорт качества

Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества  
по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
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